
CQB磁力泵系列
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◎ 用 途

   本产品广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染

料、医药、造纸、电镀、无线电等行业。

使用温度：-20℃-100℃。

◎设计特点

防漏设计
取消了轴封。利用磁力偶合间接驱动。完全消除了滴漏的烦恼。绝不污染使用场地。

由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而

毫不受损。

工作原理
驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上。泵室完全封闭。通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁

铁的叶轮旋转结构紧凑、安全节能。

坚固耐用的泵体结构
虽然接触液体部分是氟塑料，但泵体基体是金属材料，故泵体可以承受部分管道的重量及机械性冲

击，坚固耐用。
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IMD氟塑料磁力泵系列

◎ 用 途
IMD系列磁力泵，流量：1~160m³/h;扬程17~62m，适用于输送强腐蚀，易燃、易爆、有

毒、易挥发的化学介质。

适用温度：-20℃~100℃

◎ 核心技术
1.专利名称：带组合性隔离套的磁力泵

专利号：ZL200820038728.3

２.专利名称：新型氟塑料合金磁力本

专利号：ZL200820038729.8

◎设计特点

无滴漏
IMD系列磁力驱动泵，取消了轴封，利用磁力偶合间接传动，完全消除了滴漏的现象。

无磁涡流热
IMD系列磁力驱动泵采用最新材料制成的隔离套具有高强度的力学性，彻底消除了一般磁力泵具

有的磁涡流的现象。

易拆卸
IMD系列磁力驱动泵采用独特的后拉式结构，一人便可以轻松地进行内部检修和零件更换，无需

拆卸管道，大大方便了日常的检修和保养工作。

结构紧凑
采用直联式结构，磁性联轴器直接安装于电机轴上，无滚动轴承损耗，高效率、低噪音。泵整机

占用场地小，节约空间，安装简便。
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ZMD自吸式磁力泵系列

◎ 用  途
  ZMD自吸式磁力泵广泛适用于石油化工、有色金属冶炼、农药、制酸制碱、造纸、酸洗工艺、稀土分

离、电镀、电子等行业，是目前磁力泵品种中结构最新颖的产品。其高效节能、安全实用。

该型式泵专为各种化工耐腐蚀行业低槽位输送易燃易爆、易挥发类化学介质工况而研制。

适用温度：-20℃~80℃。
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◎ 核心技术
新型氟塑料合金自吸泵（专利号：ZL200820038727.9）

新型氟塑料合金磁力泵（专利号：ZL200820038729.8）
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IHF氟塑料离心泵系列
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◎ 用  途

本产品广泛适用于： 汽车制造中的酸洗、喷漆工艺 ；有色金属冶炼中的电解液输送；离子膜烧碱项
目中的氯水、废水处理和加酸等工艺流程。

 适用温度：-20℃～150℃。

◎核心技术

  专利名称：防腐衬塑叶轮
  专利号：ZL200820038733.4

◎设计特点

标准化设计
IHF离心泵参照国际标准，结合国家相关标准设计制造。其性能、额定性能点和尺寸等效采用国

际标准ISO2858.

国家标准号：

GB5662轴向吸入磁力泵（16bar）标记、性能和尺寸

GB5656离心泵技术要求（Ⅱ）

专利衬里工艺
本体和泵盖均采用金属（HT200）基体内衬氟塑料，叶轮采用金属嵌件（WCB）外包氟塑料合

金压制成型。

优点：耐腐蚀性范围广，强度高，经久耐用

可靠的机械密封
轴封采用先进的外装式波纹管机械密封，静环选用氧化铝（99.99%）陶瓷，动环采用四氟填充

材料（或根据用户特殊工况专配其他材质）
优点：耐腐耐磨、密封性好、安装简便，易维护。
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IHF（D）氟塑料离心泵系列
◎ 用  途

  本产品广泛适用于：汽车制造中的酸洗、喷漆工艺；有色金属冶炼中的电解液输送；离子膜烧碱项目

中的氯水、废水处理和加酸等工艺流程。

适用温度：-20℃~100℃。

◎设计特点
IHF(D)型离心泵是IHF型离心泵的派生产品，是为满足IHF离心泵性能要求同时受工作场地限制而研制的

产品。所有过流部件均采用氟塑料或氟塑料合金制造，耐腐蚀范围广；基体采用金属制造，承压能力强；轴

封采用先进的WB2型外装式波纹管机械密封，密封性能可靠；采用短支架直连结构，叶轮轴与电机轴采用可

靠的莫氏锥度传递扭矩，泵机占地面积小。
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结构说明

1、泵整体采用短支架直联结构，叶轮轴与电机轴利用螺纹拉杆锁紧。
2、叶轮与机械密封处轴为一体结构，其与电机轴利用莫氏锥度传递扭矩
3、轴封采用WB2型外装式波纹管机械密封。
4、检修维护，更换配件时需拆卸电机后部的防护罩。
5、配套电机的主轴为特制空心轴，电机型式为B35型电机。
6、本系列泵均配套二级电机，转速2900r/min。
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FSB、FSB（D）

氟塑料离心泵系列
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结构说明

FSB和FSB (D) 泵相同点:

1、除80FSB- 40、80FSB 55、 100FSB -32规格外， 均为全塑结构泵。

2、叶轮与机械密封处轴为一体结构，其与电机轴利用莫氏锥度传递扭矩，轴封采用WB2型
外装式波纹管机械密封。3、主体过流部件可配备多种材质:氟塑料、氟塑料合金、聚乙
烯，客户可根据输送工况确定性价比高的材质。4、两种型号的泵体、叶轮、泵盖、机械密
封等部件均可互换。FSB和FSB (D)泵不同点:1、FSB型离心泵

(1)托架式结构，可根据介质比重配套不同功率的电机。(2)采用脂润滑轴承，轴承箱无需另
加机油。2、FSB (D)型离心泵

(1)泵整体采用短支架直联结构，叶轮轴与电机轴利用螺纹拉杆锁紧。(2)配套电机的主轴为
特制空心轴，电机型式为B35型电机。(3)检修维护，更换配件时需拆卸电机后部的防护
罩。

FSB型

FSB（D）型
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GF衬氟管道泵

◎ 用  途
 本产品广泛适用于：石油、化工、冶金、电力、造纸、烟

气脱硫、除尘、食品制药和合成纤维等部门。

适用温度：-20℃~150℃。

◎核心技术
专利名称：防腐衬塑叶轮
专利号：ZL200820038733.4

◎设计特点
标准化设计
GF型管道式耐腐蚀离心泵产品的标记、性能
和尺寸均采用JB/T6878.1-93，制造技术条
件采用JB/T6878.2-93，并参照国内同类产
品的先进标准设计。

产品特点
1、GF系列氟塑料管道泵为立式结

构，进出口口径相同，且位于同一中心线

上；

2、叶轮直接与电机轴连接，高效、节

能、低噪音，能有效的平衡泵运转产生的径

向和轴向负荷；

3、轴封采用先进的外装式波纹管机械

密封静环选用氧化铝陶瓷，动环采用四氟填

充材料（根据用户特殊工况专配其他材

质），耐磨耐腐，密封性好，有效的增长了

机械密封的使用寿命；

4、结构简单，易维护，占地面积

小，在检修更换叶轮、密封等易损件时，无

需拆卸管道。
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FZB

◎ 用  途
  本产品广泛适用于化工、农

药、制酸制碱、造纸、酸洗工艺、电

子等行业。

   适用温度：-20℃~80℃。

◎设计特点

专利产品
FZB系列氟塑料合金自吸泵泵，是本公司自主研发的专利产品。主体结构是在IHF离心泵的基础上，配

置双蜗壳自吸式泵体，实现其自吸功能。总体结构简单、通用性强。

耐腐耐压
过流部件采用氟塑料、氟塑料合金制造，耐腐蚀性能优异。基体采用金属制造，耐压能力强。

      操作简便
  专为低槽位工况研制，泵机安装于槽罐上方，安装操作、检修维护非常简便。自吸高度可根据介质密度
在1至3米内确定。

自吸式离心泵系列
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UHB-ZK
砂浆泵系列

◎设计特点
    耐腐耐磨UHB-ZK型系列砂浆泵为悬臂式单

级、单吸离心泵，其过流部件采用钢衬超高分子量

聚乙烯制造，具有较强的耐腐蚀性、卓越的耐磨

性、抗蠕变性（耐环境应力开裂），同时采用金属

基体结构，提高了产品承压能力。

多功能一种泵能适应各种不同的工况。如：既

可以传送酸、碱类清液或料浆，也可以输送冶炼行

业各种腐蚀性矿浆，还可以输送硫酸行业各类稀

酸、环保行业的各类污水等。
多种密封该系列泵采用多种密封方式：K型动力密
封、单端面机械密封和双端面机械密封，可根据具
体工况条件选用。

◎ 用  途
  本产品广泛适用于：酸碱、盐、油类、食品饮

料、酒类、有机溶剂等液体，尤其适用于输送含细颗粒状

的强腐蚀性液体。

   适用温度：-20℃~80℃。
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注：
1.允许输送固含量15%以上，最大粒径2-3mm的介质。
2.标配材质为超高分子量聚乙烯，耐磨性能较氟塑料好，耐腐蚀性能次之，根
据介质情况可换衬氟材质。
3.标配K型动力密封（外接冷却水），固含量低可用改良型不加冷却水K型密
封。另有WB2机封、集装式机封配置。具体配置与我司人员沟通选配。
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◎ 用  途

  本产品广泛适用于：酸碱、盐、油类、食品饮料、酒类、有机溶剂等液体，尤其适用于输送

含细颗粒状的强腐蚀性液体。

   适用温度：-20℃~80℃。

◎设计特点

    无泄漏负压装置压滤机泵在引进国外离心泵最新技术的基础上，结合公司多年生产经验改进而

成。密封采用负压装置：轴密封处处于泵吸入口处，吸入口属于负压环境，因此泵在运行时，大气

压高于轴封处压力，可有效保证泵的密封性能，使轴封处基本达到无泄漏。

长支架结构采用长支架结构、非刚性联接方式。泵运转时产生的轴向力大部分由泵轴承箱的

轴承承受，电机承受的轴向力减小，延长了泵与电机的使用寿命。

   无堵塞采用轴向进口，径向出口方式，叶轮采用半开式、流道宽，在输送含有颗粒的浆料时不易

堵塞，抗结晶、耐颗粒。

MFY-I耐腐耐磨泵系列
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◎ 用  途
  本产品广泛适用于输送酸碱、有机溶剂、强氧化剂等腐蚀性介质。

   适用温度：-20℃~85℃。
◎设计特点

FYH型氟塑料液下泵是长轴式立式离心泵，其接触液体部分全部由氟塑料合制而成，具有耐腐
蚀范围广、效率高、重量轻、不需要灌液即能抽送、维修方便等特点。

FYH液下泵系列

48

防腐防漏 ◎ 万无一蚀

安徽卧龙泵阀股份有限公司



IH不锈钢离心泵系列





◎设计特点
标准化设计
IH化工离心泵参照国际标准，结合国家相关标准设计制造。其 性能、额定性能点和尺寸等效采用国标标

准ISO2858

国家标准号 GB/ T5662轴向吸入离心泵( 16bar )标记、性能和尺寸GB/T5656离心泵技术要求( II）



◎多种密封

◎ 用  途
  本产品广泛应用于:石油化
工、制酸制碱、有色金属冶
炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土
分离、农药、染料、医药、造
纸、电镀等行业，适用于输送清
液或则含有少量颗粒(固含
量<≤10% )的腐蚀性介
质。      

适用温度: 0℃-150°C

  该系类泵根据不用的介质工况采用多种密封方式:外装式波纹管机械密封，单端面内装机械密封，双端
面内装机械密封，集装式双端面机械密封，内装高温高压波纹管机械密封。机械密封材质根据介质的不
同选用不同的材质。耐腐耐磨、密封性能好、安装简便、易维护。
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使用前注意事项

严禁采取关闭或调节进口阀门的方法来控制流量，避免造成叶轮和其他机件的损坏

1、离心泵禁止空运转，泵运行时最小流量:设计点35%。

2、如果泵运转时发生汽蚀，必须在1分钟内停机。

3、介质温度变化应控制在40℃以内，过高的温升/降可能导致泵零件损坏。

4、如果泵运行时突然停电，必须立刻关闭电源，并关闭出口阀门。

5、泵的噪音≤85dB,如发现振动和噪音，应停机检查,排除故障，才能工作。
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CQ
不锈钢磁力泵系列

◎ 用  途
磁力泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运
行可靠、使用维修方便。可广泛应用于化工、制
药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机
构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵
重液、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配
套、过滤机配套。特别是漏、易燃、易爆液体的抽
送，选用此泵则更为理想。

◎设计特点
CQ型磁力驱动泵(简称磁力泵)是
将永磁联轴器的工作原理应用于
离心泵的新产品，设计合理，工
艺先进、具有全密封、无泄
漏、耐腐蚀等特点，其性能达到
国外同类产品的先进水平。 

不锈钢磁力泵以静密封取代动密
封,使泵的过流部件处于完全密封
状态，彻底解决了其他泵机械密
封无法避免的跑、冒、滴之弊
病。磁力泵选用耐腐蚀、高强度
的不锈钢作为制造材料，因此它
具有良好的抗腐蚀性能，并可以
使被输送介质免受污染。
设计压力: 0. 6MPa
法兰标准: HG/T20592 97
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CQL不锈钢磁力泵系列

◎ 用  途
磁力泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运
行可靠、使用维修方便。可广泛应用于化工、制
药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机
构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵
重液、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配
套、过滤机配套。特别是漏、易燃、易爆液体的抽
送，选用此泵则更为理想。

◎设计特点

CQL型磁力驱动泵(简称磁力
泵)是将永磁联轴器的工作原理
应用于离心泵的新产品，设计合
理，工艺先进、具有全密封、无
泄漏、耐腐蚀等特点，其性能达
到国外同类产品的先进水平。

不锈钢磁力泵以静密封取代动密
封,使泵的过流部件处于完全密封
状态，彻底解决了其他泵机械密
封无法避免的跑、冒、滴之弊
病。磁力泵选用耐腐蚀、高强度
的不锈钢作为制造材料，因此它
具有良好的抗腐蚀性能，并可以
使被输送介质免受污染。
设计压力: 1. 6MPa
法兰标准: HG/T20592 97
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QBF隔膜泵系列

◎ 用  途
1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。
2、泵吸油漆、树胶、颜料。
3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。
6、泵吸各种乳剂和填料。 ．
7、泵吸各种污水。
8、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。
9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。
10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
11、各种橡胶浆。
12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
15、各种高温液体最高可耐150℃。
16、作为各种固液分离设备的前级送压装置。
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◎设计特点

本单位生产的QBF系列气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗

粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国

的WLLDENPVMPS、美国的MARlOWPUMPS相近，QBF气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力

源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。QBF气动隔

膜泵既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等瑜送

机械的许多优点。

1、不需灌引水，吸程高达7M，扬程达50M，出口压力≥6kgf/cm2。

2、流动宽蔽，通过性能好，允许通过最大颗粒，直径达10mm抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微。

3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节。(气压调节在1-7kg/cm2之间)。

4、该泵无旋转部件，没有轴封隔膜将抽送的介质与泵的运动部件，工作介质完全隔开，所输送的介质不会向外

泄漏。所以抽送有毒，易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全。

5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠。

6、可以浸没在介质中工作。

7、使用方便、工作可靠、开停泵只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间地无介质运行或

突然停机，泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵便会自动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常以后，又能

自动启动运行。

8、结构简单、易损件少，该泵结构简单、安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阅，联杆等运动部

件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降。

9、可输送较粘的液体。(粘度在1万厘泊以下)

10、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响。这是该泵一大特点。
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WL-PPD
化工泵智能保护器 ◎ 产品概述

  原理：本系列产品通过对泵运转时的电

机输出功率进行实时监控、分析，实现对泵空

运转或过载以及其他非正常状态时的保护功

能。

使用方法：用面板上的按钮根据各种规格

泵产品的功率状态设置电流上、下限，建立所

需要的输出范围。当泵发生空转或吸入空气

时，它可以探测降低负荷的电流（最低

值），泵过载运转时也可以探测超负荷的电

流，当电机运转超出设定的电流该范围，系统

将自动停车或外置警报器会报警。

◎产品特点
1、低电流接线式、高电流非接触式电流传感器检
测取样。
2、四位数码管精确显示。

3、智能指示灯提示设置，智能指示灯报错报警。

4、1-3路输出控制端口。
5、3X3键盘，9键操作更加方便。

6、启动延时、欠载延时、过流延时可人工设

定。

7、上、下限值可人工设定。
8、三相取样、单项取样更加方便灵活，可根据客

户需求定制。

◎ 产品功能
1、保护功能过流、欠载时限保护。堵

转、三相不平衡、断相保护。
2、设定功能开机延时设定。过流上限延

时设定。欠载下限延时设定。过流上限设

定。欠载下限设定。

3、显示功能运行时数码管实时动态显示当

前功率。设定状态指示灯提示。保护状态

故障类别显示。
4、可上行与计算机进行通信，采用微机集

中监控各泵阀状态（此功能需要客户单独定
制）。

◎ 型号及参数
WL-PPD-03A ：适用泵阀功率0.72kw~1.57kw

WL-PPD-05A ：适用泵阀功率1.20kw~2.64kw
WL-PPD-10A ：适用泵阀功率2.40kw~5.28kw

WL-PPD-20A ：适用泵阀功率4.80kw~10.56kw
WL-PPD-30A ：适用泵阀功率7.20kw~15.840kw
WL-PPD-50A ：适用泵阀功率12.00kw~26.40kw

WL-PPD-100A：适用泵阀功率24.00kw~52.80kw

◎ 保护特性

1、开机延时设定范围：0-9999s。

2、过流上限延时设定范围：0-9999 s。

3、欠载下限延时设定范围：0-9999 s。

4、三相不平衡保护：任意两相间电流相

差≥60%时，自动断开泵阀电源。

5、断相保护：任何一相或两相断开时，自动

断开泵阀电源。

电源开关：

0被按下时为关，1被按下时为开

数码显示区：

显示时间（单位：秒）或者功率（单位：千瓦）

进入设定时，被设定位闪烁显示（小数点位设定除外），可使用按键区上、下、左、右键对该位操作。设定小数点时可以按

键盘“· ”对小数点进行移位操作（仅设定欠载、过载功率值时有效）。

指示灯显示区：

显示当前运行状态，设置提示及报警提示

60

防腐防漏 ◎ 万无一蚀

安徽卧龙泵阀股份有限公司



Q41F-10C
衬 氟 球 阀

◎ 用  途
   本产品是为各种强腐蚀性介质的启闭
控制而设计的 ，广泛使用于石油、化
工、染化、农药、制酸制碱等行业，是
目前防腐设备最理想的选择。

◎设计特点
    Q41F-10C系列氟塑料球阀，阀壳采用碳钢精铸，内
衬氟塑料，阀球及过流部件包氟塑料，具有外型美
观、强度高、经久耐用的特点。
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J44F-16
角 式 衬 氟 截 止 阀

◎ 用  途
 本产品是为输送腐蚀性介质的启闭控制而设计的。广
泛适用于工作温 度-20度至120度的多种腐蚀性介质
的管路上。

◎设计特点
J44F-16 系列角式截止阀，均为金属基体内衬

氟塑料，耐压耐腐，性能优异。适宜场地受限工
况。
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SJ41F-10C
衬 氟 视 镜

◎ 用  途
   本产品是为输送腐蚀性介质时启闭控制而
设计的，广泛用于工作温度-20℃至120℃的
多种腐蚀性介质的管路上

◎设计特点
 本系列衬氟视镜，采用高强度铸钢基
体，过流部件为氟塑料模压成型结构，透
视镜片为硼硅钢化玻璃，耐腐耐压，安全
可靠。
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